
Die ideale Lösung für den HEIZRAUM

GAHP-A INDOOR

Absorptionswärmepumpe
betrieben mit Erdgas und Luft als erneuerbarer Energie



Robur

Gasbetriebene und modulierende Brennwert-Absorptions-
Wärmepumpe + Luft als erneuerbare Energie

GAHP-A INDOOR
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Zum hocheffizienten Heizen und Produktion von Warmwasser.

Die ideale Lösung für den
HEIZRAUMmit der Nutzung
erneuerbarer Energie

GAHP-A INDOOR ist die einzigartige, hochwertige und innovative
Lösung, konform mit aktuellen und zukünftigen Verordnungen
in Bezug auf die Nutzung erneuerbarer Energien
und den Regelungen zur Effizienz und Energieeinsparung.

Die ideale Lösung für Ein- und Zweifamilienhäuser oder für
Zentralheizung, GAHP-A INDOOR ist die einfache Alternative
zur Solarenergie.

Es ist geeignet für bestehende Gebäude und für den Gebrauch
mit Hochtemperaturheizungen (Heizradiatoren)
dank der Nutzung erneuerbarer Energie.



DIE VORTEILE:
UMWELTFREUNDLICH, EFFIZIENT, KOSTENGÜNSTIG

• GAHP-A INDOOR ist in den bestehenden Heiraum installierbar: dies vereinfacht den
korrekten Anschluss, dank der eingebauten Kanalisierung der Einheit.

• Garantierte Spitzen-Wirkungsgrade von 164% (1) dank der Nutzung von Luft als
erneuerbarer Energie auch bei extrem niedrigen Temperaturen. Durch den Einsatz von
Erdgas als vorwiegender Energiequelle reduziert sich der Stromverbrauch auf ein Minimum.

• Bis zu 40% Kosteneinsparung im Vergleich zu den besten Brennwertkesseln.

• Die Einheit erfüllt die Förderkriterien für die staatliche BAFA – Förderung.

• GAHPs sind die rentabelste Investition um die Energieeffizienz-Einstufung und den Wert
des Gebäudes zu steigern;

• Es ist umweltfreundlich: Mit einer Gas-Absorptionswärmepumpe werden jährlich 2 t RÖE
(Rohöläquivalent) und 4,4 t CO2 Emissionen
vermieden. Um diese Menge CO2 abzubauen,
benötigt man 604 Bäume. Das entspricht der
Menge, die 2 umweltfreundliche Autos
jährlich ausstoßen.

(1) Entspricht einem COP von 3,00 bei einem Umrechnungs-
Faktor von 1,82.

Robur

LUFT ALS ERNEUERBARE ENERGIE

GAHP-A INDOOR
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Robur GmbH Paulinenstraße 94 88046 Friedrichshafen Tel: +49 (0) 7541 603391 0 Fax: +49 (0) 7541 603391 90

E-Mail: info@robur-gmbh.de Web: www.robur-gmbh.de

Da unsere Produkte permanenten Neuerungen und Weiterentwicklungen unterliegen, behält sich Robur das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung
durchzuführen. Weitere Informationen auf www.robur-gmbh.de

Bitte lesen Sie das installationshandbuch bei Planungs- und Installationsfragen. PDF herunterladen unter www.robur-gmbh.de

(1) Nennbedingungen laut Norm EN 12309-2.
(2) Entspricht einem COP von 3,00 bei einem Umrechnungsfaktor von 1,82.
(3) ± 10% in Abhängigkeit von der Versorgungsspannung und der Toleranz der

Stromaufnahme der Elektromotoren.
(4) Drehzahlgeregelter, hocheffizienter Ventilator für geringere Schallemissionen;

Olpumpe mit Schalldämmung.
(5) Schallleistungpegel max Drehzahl dB(A) 75,3 und min Drehzahl dB(A) 72,3:

Schallleistungpegel gemessen laut Norm EN ISO 9614.
(6) Werte zum Vergleich mit Herstellern, die die Schallleistung im Teillastbereich zur Verfügung

stellen.

:

GAHP-A
INDOOR

HEIZBETRIEB (1)

Betriebspunkt A7/W35
G.U.E. Gaspezifischer Wirkungsgrad (2) % 164

Heizleistung kW 41,3

Betriebspunkt A7/W50
G.U.E. Gaspezifischer Wirkungsgrad % 152

Heizleistung kW 38,3

Nennwasserdurchsatz (∆T = 10 °C) m3/h 3,0

Druckverlust bei Nennwasserdurchsatz (Wasser am Ausgang 50 °C) kPa 43

Luftmenge Wärmequelle m3/h 11.000

Maximale Förderhöhe Ventilator Pa 40

Max. Vorlauftemperatur Heizung/Warmwasser °C 65/70

Max. Rücklauftemperatur Heizung/Warmwasser °C 55/60

Außentemperatur (Trockenkugel)
max °C 40

min °C -15

ELEKTRISCHE DATEN

Spannungsversorgung 230V–50Hz

Elektrische Leistungsaufnahme (3)(4)
max Drehzahl kW 0,93

min Drehzahl kW 0,56

ANLAGE DATEN

Gewicht kg 405

Schalldruckpegel Lp bei 5 m (4)(5) max Drehzahl dB(A) 53,3
Freies Feld vor dem Gerät, Richtungsfaktor 2 min Drehzahl (6) dB(A) 50,3

Wasser ” F 11/4

Geräteanschlüsse Gasanschluss ” F 3/4

Abgasstutzen mm 80

IP Klasse IP X5D


